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priprava teplé vody

Vasge Ceska energie
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Vyrobeno
v Ceské republice

priprava teplé vody a pritapéni

e
| |

2-200 2-300 3-300 3-500 | 4-500 5-500
2 kusy 2 kusy 3 kusy 3 kusy . 4kusy 5 kusU
200 litrd 300 litru 300 Litr 500 litrd z toho 140 litrG teplé vody
I 20 litrd 20 litrt 20 litrd 30 litrd 30 litrd 30 litrd
Solarni jednovétvova stanice 1kus 1kus 1kus 1kus Tkus 1kus
Solarni regulace se 2 €idly 1sada 1sada 1sada 1sada 1sada 1sada
Soldrni expanzni nadoba 18 litrd 18 litra 24 itrd 24 itrd 24 \itrd 35 litrd
PRODEINI CENA** 50990 Ke 52 990 K¢ 64 990 Ke 63 990 Ke 76 990 K¢ 88 990 Ke

Trida energeticke Uucinnosti***

D

dotace az

Cesky sol&rni kolektor SUNTIME 2.1

- velmi lehky kolektor o plose 2 m?

— unikatni konstrukce a Ucinnost az 80 %

- vysoka izolacni schopnost a teplota az 211°C

— meédeny absorbér s povrchem pro celorocni provoz
— vybér z mnoha instalacnich a propojovacich sad

- v CR vyrabi spole¢nost PROPULS SOLAR s.r.o.

Teplonosna kapalina ExtraSUN
- vyvinuta specialné pro kolektory SUNTIME
- dlouha Zivotnost, pracovni teplota od -32 °C

Solarni jednovétvova stanice
- kompaktni stanice od némeckého vyrobce
- s potrebnymi armaturami a uspornym éerpadlem

PROPULS

— SOLAR —

dotace az

Solarni zasobnik teplé vody SUNTIME pro SET TV
— Cesky zasobnik od spolecnosti PROPULS SOLAR s.r.o.

— optimalizovan pro pouzit v solarnim systému

— dva vymeniky a moznost elektrického ohrevu

— trida energeticke ucinnosti zésobniku "C"

Solarni zasobnik tepla pro SET TOP

- kvalitni zasobnik od ceského vyrobce

- solarni vymenik a vnoreny zasobnik teplé vody

— moznost elektrického ohrevu a cirkulace teplé vody
- tFida energetické uginnosti 'B" az "D" dle izolace

Solarni regulace se 2 cidly
- spolehliva regulace od rakouského vyrobce
- snadna obsluha, automatickeé ochranné funkce




- vysoky topny faktor, napf. pro A2/W35 je COP 4,57

- tfida energetické ucinnosti tepelného cerpadla “A++”

- fizeny vykon s modernim kompresorem Mitsubishi

- nizka hluCnost a rabustni pevna konstrukce bez vibraci

- Siroky provazni rozsah teplot, vystupni teplota az 62 °C

- ekvitermni regulace s moznosti napojeni na weboveé rozhranf

PZP AWX Dynamic 6-16 kW + SOLAR SET 2-200 za 275 990 K&**

PRODEINI CENA** 249 990 K¢
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ATMOS

- velmi kvalitn kotel tradi¢niho ¢eskeho

vyrobce ATMOS
- vysoka utinnost kotle az 90 %, 5. emisni tFida
- silny plech topenisté, keramicky spalovaci prostor
- snadné zatapent, prikladant, obsluha a cisteni
ATMOS DC25GD + SOLAR SET 2-200 za 110 290 Kc**
ATMOS DC30GD + SOLAR SET 2-200 za 111990 Ke**

PRODEINI CENA** 100 190 Ke

OPOP

- automaticky katel tradicniho Ceského vyrobce OPOP
- vysokd Ueinnost katle az 92 %, 5. emisni tda

- komfortnf a cisté vytapeni peletami

- automaticke zapalovani, snadna obsluha a €isténi

- soucastf sestavy je kotel véetné hordku

OPOP Biopel 20 + SOLAR SET 2-200 za 109 390 K¢**
OPOP Biopel 30 + SOLAR SET 2-200 za 111590 Ke**

PRODEJNI CENA** 107 190 Ké

ElVaillant

- kotle vy5sifady ecoTEC plus s tcinnosti az 108 %
- tFida energeticke Ucinnosti kotle "A"

- modulacni rozsah vykonu 17 az 100 %

- vysoce Uginneé fizené obehové cerpadlo

- soucasti sestavy je pripojovaci prisluSenstvikotle

VAILLANT VU 256/5-5 + SOLAR SET 2-200 za 95 490 Ke**
VAILLANT VU 306/5-5 + SOLAR SET 2-200 za 98 690 K¢**

PRODEJNi CENA** 92 890 K&

Zména cen vyhrazena. Obrazky mohou byt ilustraéni.

Pro podrobnou nabidku kontaktujte PROPULS SOLAR s.r.o. nebo vaseho dodavatele.
* Podminky dotatniho programu naleznete na www.novazelenausporam.cz nebo u PROPULS SOLAR s.r.o.
*2 Podminky dota¢niho programu naleznete na www.opzp.cz nebo u PROPULS SOLAR s.r.a.

** Doparutend maloobchodni prodejni cena za uvedeng komponenty bez mont&ze a bez DPH.
*** Trida energetické ucinnosti dle smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU pro zatézovy profil XL a dohrev elektiinou.



